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ALUFLEX GANGBANESYSTEM I ALUMINIUM
Komplett løsning for produksjon av gangbane

Aluflex Gangbanesystem i aluminium er en komplett løsning for produksjon av gangbaner, 
og består av Ampliform gangrist og Aluflex aluminiumprofiler.

Ved å velge Aluflex Gangbanesystem vil du få en nærmest vedlikeholdsfri gangbaneløsning 
med lav egenvekt og høy bæreevne.

Eksempel - Gangbane 6 meter

•  3 lgd. Amplirist® AR 1/400 (400 × 5300) mm) 
•  4 lgd. Stenderprofiler 1401-4 (6500) mm) 
•  2 lgd. Håndløperprofil 4T-709 (6500) mm 
•  2 lgd. Vangeprofiler (6000 mm)

Denne har en egenvekt på ca. 180 kg, og klarer en jevn belastning på inntil 1000 kg,  
eller en punktbelastning på 500 kg.

Aluflex Gangbanesystem kan leveres i forskjellige størrelser, og ovenstående er kun et 
eksempel. Be om et pristilbud på materialer.

Bruksområder

Aluflex Gangbanesystem egner seg særlig der det stilles krav til minimalt vedlikehold,  
som f.eks. ved marinaanlegg, oppdrettsanlegg, renseanlegg, baderamper m.m.

For mer informasjon 
Kontakt Byggteknisk avdeling på telefon 22 79 15 00, eller send e-post til  
byggteknisk@astrup.no.

Prinsippskisser utgis ved forespørsel
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VANGEPROFIL
EN-AW 6063-T6

Profilnavn:	 Vange 140×71mm, 
	 rist AR1
Profilnr.:	 ASV0102
Lagerlengde:	 6,1 m
Vekt:	 4,05 kg/m
Produktnr.:	 241395 0238 ubehandlet
Perimeter:	 607
Lagerføres:	 Oslo

Vi kan også levere AluFlex 
gangbane i løpende meter 
opp til 6 meter, med eller 
uten rekkverk, tilpasset 
AmpliRist Gangbar rist
35 mm og 50 mm, side 49.

Maks belastning 6,8 kN 
punktlast, nedbøyning  
30 mm.

Leveres i bredder opp til 
1,5 meter.

Bruksområder
For produksjon av AluFlex 
gangbane til
•	 Marinaer
•	 Rullestolramper
•	 Plattformer

Profilnavn:	 Vange 140×71mm, 
	 rist AR3 og AR5
Profilnr.:	 NRM0102
Lagerlengde:	 6,1 m
Vekt:	 3,97 kg/m
Produktnr.:	 241395 0239 ubehandlet
Perimeter:	 585
Lagerføres:	 Oslo
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Normeka AS
www.normeka.no
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EN-AW 6063-T6

Profilnr.:	 NRM0104
Lengde:	 13 meter
Vekt:	 9,30
Perimeter:	 915
Lagerføres:	I kke lagervare

Vangeprofil NRM0104 kan benyttes for selvbærende  
gangbane opp til 13 meters lengde.

Ved behov for større konstruksjoner, der det er spesielle krav 
til belastning, utfører Normeka AS både produksjon  
og montasje.

For kontaktinformasjon, se: 
www.normeka.no

Bruksområder
For produksjon av AluFlex 
gangbane til
• Fiskeoppdrettsanlegg
• Plattformer
• Terminaler
• Bygg og anlegg
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ALUFLEX CLASSIC REKKVERKSPROFILER
EN-AW 6063-T6

Profilnavn:	 Festeprofil
Profilnr.:	 1307-4
Lagerlengde:	 4850 mm
Vekt:	 2,73 kg/m
Produktnr.:	 241395 0330 ubehandlet
Produktnr.:	 241395 03291 natureloksert
Perimeter:	 457

Profilnavn:	 Håndløperprofil
Profilnr.:	 4T-709
Lagerlengde:	 6500 mm
Vekt:	 1,37kg/m
Produktnr.:	 241395 0345 natureloksert
Produktnr.:	 241395 03441 ubehandlet
Perimeter:	 290

Profilnavn:	S tenderprofil
Profilnr.:	 1318-4
Lagerlengde:	 6500 mm
Vekt:	 1,31 kg/m
Produktnr.:	 241395 0301 natureloksert
Produktnr.:	 241395 0299 ubehandlet
Perimeter:	 162

Profilnavn:	S tenderprofil m/flenser
Profilnr.:	 1401-4
Lagerlengde:	 6500 mm
Vekt:	 2,12 kg/m
Produktnr.:	 241395 0310 natureloksert
Perimeter:	 311

CLASS IC
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ALUFLEX REKKVERKSPROFILER
EN-AW 6063-T6

Profilnavn:	P lastlokk til håndlløper
Profilnr.:	 4T709
Produktnr.:	 241395 7010 (H)
Produktnr.:	 241395 7000 (V)

Profilnavn:	P lastlokk til stender
Profilnr.:	 1318-4 og 1401-4
Produktnr.:	 241395 7020

Profilnavn:	S tenderfeste
Profilnr.:	 365551
Lagerlengde:	 5000 mm
Vekt:	 1,63 kg/m
Produktnr.:	 241395 03165 ubehandlet
Perimeter:	 136

Profilnavn:	 Fotplate
Vekt:	 0,18 kg
Produktnr.:	 241395 031665 natureloksert

H V
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ALUFLEX OMRAMMINGSPROFILER – NATURELOKSERT
EN-AW 6063-T6

Profilnavn:	 Glassholder 23 mm
Lagerlengde:	 6100 mm
Vekt:	 0,541 kg/m
Produktnr.:	 241395 06605 natureloksert
Perimeter:	 157

Profilnavn:	 Glasslist 23 mm
Lagerlengde:	 6100 mm
Vekt:	 0,202 kg/m
Produktnr.:	 241395 06615 natureloksert
Perimeter:	 83

Profilnavn:	 Omramming 10757
Lagerlengde:	 6000 mm
Vekt:	 0,406 kg/m
Produktnr.:	 241395 0665 natureloksert
Perimeter:	 154

Profilnavn:	P lastlokk 30 x 35 til glassholder/-list
Produktnr.:	 241395 7030

Glassholder og glasslist
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ALUFLEX OMRAMMINGSPROFILER
EN-AW 6063-T6Lagerføres kun i Oslo.

Profilnavn:	 400
Lagerlengde:	 6500 mm
Vekt:	 0,65 kg/m
Produktnr.:	 241395 03256 natureloksert
Perimeter:	 175

Profilnavn:	 1123-4
Lagerlengde:	 5,0 m
Vekt:	 0,53 kg/m
Produktnr.:	 242060 0910 ubehandlet
	 242060 0925 natureloksert
Perimeter:	 162

Profilnavn:	 1125-4
Lagerlengde:	 5,0 m
Vekt:	 0,50 kg/m
Produktnr.:	 242060 0930 natureloksert
Perimeter:	 151
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Profilnavn:	 Håndløper
Lagerlende:	 6100 mm
Vekt:	 1,36 kg/m
Produktnr:	 ASU19569N natureloksert
Produktnr:	 ASU19569 ubehandlet
Perimeter:	 304 mm

Profilnavn:	S tender
Lagerlende:	 6100 mm
Vekt:	 2,88 kg/m
Produktnr:	 ASU19572N natureloksert
Produktnr:	 ASU19572 ubehandlet
Perimeter:	 279 mm

Profilnavn:	 Hjørnestolpe
Lagerlende:	 6100 mm
Vekt:	 4,02 kg/m
Produktnr:	 ASU19573N natureloksert
Produktnr:	 ASU19573 ubehandlet
Perimeter:	 513 mm

Profilnavn:	S tender for fylling
Lagerlende:	 6100 mm
Vekt:	 2,93 kg/m
Produktnr:	 ASU19664N natureloksert
Produktnr:	 ASU19664 ubehandlet
Perimeter:	 387 mm

ALUFLEX SOFTLINE REKKVERKSSYSTEM
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Profilnavn:	 Omramning enkel
Lagerlende:	 6100 mm
Vekt:	 0,74 kg/m
Produktnr:	 ASU19651N natureloksert
Produktnr:	 ASU19651 ubehandlet
Perimeter:	 161 mm

Profilnavn:	 Omramning dobbel
Lagerlende:	 6100 mm
Vekt:	 1,02 kg/m
Produktnr:	 ASU19650N natureloksert
Produktnr:	 ASU19650 ubehandlet
Perimeter:	 233 mm
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Profilnavn:	D ekklist
Lagerlende:	 6100 mm
Vekt:	 0,29 kg/m
Produktnr:	 ASU19574N natureloksert
Produktnr:	 ASU19574 ubehandlet
Perimeter:	 134 mm

Profilnavn:	 Glasslist
Lagerlende:	 6100 mm
Vekt:	 0,29 kg/m
Produktnr:	 ASU19571N natureloksert
Produktnr:	 ASU19571 ubehandlet
Perimeter:	 142 mm

Profilnavn:	U tfylling
Lagerlende:	 6100 mm
Vekt:	 0,498 kg/m
Produktnr:	 ASU19577N natureloksert
Produktnr:	 ASU19577 ubehandlet
Perimeter:	 238 mm

Profilnavn:	 Håndløperfeste
Lagerlende:	 6500 mm
Vekt:	 2,91 kg/m
Produktnr:	 2413950318 natureloksert
Perimeter:	 397 mm
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Egen teknisk brosjyre for rekkverksystemet Aluflex Softline gis ut ved forespørsel. Ring oss på telefon 22 79 15 00,  
eller sendt e-post til byggteknisk@astrup.no

Rekkverk styrkeberegnet for horisontal last 1,5 kN/m, ved høyde 1,2 meter (OK dekke) og med stenderavstand c/c 1,2 meter.
Det er ikke behov for sveising, kun kapp, boring og oppgjenging. 
Fleksibel og raskt montasje med utarbeidede monteringsanvisninger.
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Tilbehør

	 Beskrivelse	 Overflate/kvalitet	P roduktnr.
	 Aluflex Softline fotplate hjørne til ASU19572/ASU19573	 Natureloksert	 ASU30121N
	 Aluflex Softline fotplate til ASU 19664	 Natureloksert	 ASU30122N
	 Aluflex Softline fotplate til ASU19572/ASU19573	 Natureloksert	 ASU30123N
	 Aluflex Softline fotplate sidemontering 	 Natureloksert	 ASU30124N
	 Aluflex Softline stenderforing (tilhører fotplate ASU30124)	U behandlet	 ASU30125
	 Aluflex Softline plastlokk til stolpe 	S vart	 ASU30150
	 Aluflex Softline plastlokk til stender	S vart	 ASU30155
	 Aluflex Softline plastlokk til håndløper	S vart	 ASU30160
	 AluFlex Softline plastlokk håndløper, grå	R AL7001	 ASU30165
	 AluFlex Softline Senkskrue M12x50mm DIN7991	S yrefast A4	 ASU30180

	 Beskrivelse	 Overflate/kvalitet	P roduktnr.
	 Aluflex Softline hjørnebrakett skjøt omramning	U behandlet	 ASU30185
	 Aluflex Softline hjørnebrakett skjøt håndløper	U behandlet	 ASU30190
	 Aluflex anslagspakning 4 mm 200 m	S vart	 2413950667 
	 Aluflex innrullingslist 2 mm (for 12-13 mm fylling) 200 m	S vart	 24139506675
	 Aluflex innrullingslist 5 mm (for 8-10 mm fylling) 200 m	S vart	 2413950668 
	 Aluflex innrullingslist 7,5 mm (for 4-7 mm fylling) 150 m	S vart	 24139506685
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ALUFLEX BALKONGSKJERMPROFIL 
EN-AW 6060-T6

Profilnavn:	 Balkongskjermprofil
Profilnr.:	 716-4
Lagerlengde:	 5,0 m
Vekt:	 0,70 kg/m
Produktnr.:	 001050 0775 natureloksert
Perimeter:	 252

Profilnavn:	 Fotplate
Produktnr.:	 001398 0925 natureloksert

Profilnavn:	P lastlist
Produktnr.:	 001398 0900 lys grå
Lagerlengde:	 1,0 m

Profilnavn:	P lastknott 30×30 mm
Produktnr.:	 001398 0926 svart
Produktnr.:	 001398 0927 lys grå

1
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EN-AW 6063-T6  

Profilnavn:	R ammeprofil
Profilnr.:	 1407-4
Lagerlengde:	 5,0 m
Vekt:	 0,39 kg/m
Produktnr.:	 389034 1000 natureloksert
Perimeter:	 110

Profilnavn:	S kjøteprofil
Profilnr.:	 1408-4
Lagerlengde:	 5,0 m
Vekt:	 0,43 kg/m
Produktnr.:	 389034 1019 natureloksert
Perimeter:	 149

Profilnavn:	U -Festeprofil
Lagerlengde:	 5,0 m
Vekt:	 0,437 kg/m
Produktnr.:	 389034 1100 natureloksert
Perimeter:	 72

Profilnavn:	 Hjørnevinkel
Lagerlengde:	 9,5 mm
Produktnr.:	 389398 0100 ubehandlet

Profilnavn:	 Gummi tetningslist 1428
For fylling:	 Tykkelse 5-6 mm
Produktnr.:	 389034 0100
Lagerlengde:	 100,0 m
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ALUFLEX TRINN- OG VANGEPROFILER	

Profilnavn:	 Trinnprofil
Profilnr.:	 626-4 
Lagerlengde:	 6,0 m
Vekt:	 1,40 kg/m
Produktnr.:	 001050 0120 ubehandlet
Perimeter:	 416

Profilnavn:	 Trinnprofil
Profilnr.:	 410-4 
Lagerlengde:	 6,0 m
Vekt:	 2,74 kg/m
Produktnr.:	 001050 0115 ubehandlet
Perimeter:	 674

Trinnprofil 626-4 for leider 
• Langsgående riller i overflaten sikrer godt fotfeste. 
• Tåler påkjenninger som vanlig konstruksjonsstål. 
• Vekten er ca. 1/3 av tilsvarende stålprofil. 
• Enkel montering ved hjelp av Vangeprofil 4T-028. 
• Korrosjonsbestandig.

Trinnprofil 410-4 for industritrapp 
Utførelse, egenskaper og montering er som for profil 
nr. 626-4. Trinnprofil 410-4 tåler større belastninger, og 
benyttes således ved tyngre og kraftigere konstruksjoner.

Trinnprofilene festes til vangeprofilen med selvgjengende 
skruer eller ved sveising.

Profilnavn:	 Vangeprofil
Profilnr.:	 4T-028 
Lagerlengde:	 6,0 m
Vekt:	 2,25 kg/m
Produktnr.:	 001050 0105 ubehandlet
Perimeter:	 380

Kan også leveres i eloksert 
eller lakkert utførelse.



STATE OF THE ART

Fasadematerialer og systemer for varig arkitektur 

Astrup AS leverer ulike fasadeløsninger i høyverdige og bestandige materialer for en varig arkitektur.
Aluminium • Kobber • Messing • Sink • Syrefast stål • Hueck fasadesystem • Klima Flex foldedører
For mer informasjon om våre fasadeprodukter – ring, eller send e-post. 
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Fasader

Vi markedsfører følgende produkter:

• ANO BRONZE 55HX

• ANO NATUR 55HX

• ANO BRUSH

• AluColour®PVDF

• Alubond®USA

• ALUART®

• HUECK

• Klimafl ex

• RIMEX

• KME

• Aurubis

• RHEINZINK®

• VMZINC

Astrup AS: Tel: 22 79 15 00, Postboks 8 Haugenstua, N-0915 Oslo, 
Haavard Martinsens vei 34, N-0978 Oslo, E-post: astrup@astrup.no, www.astrup.no 
Salgskontor: Oslo 22 79 15 00, Skien 48 99 88 95, Stavanger 51 32 51 80, 
Bergen 55 50 61 00, Ålesund 70 15 36 60, Trondheim 73 82 96 10

seastrup.no
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ALUSAFE RULLEGITTER
For mekanisk sikring av fasader i butikker, kiosker og kjøpesentre.

Alusafe har gjennomgått tøffe tester og holder en høy sikkerhetsmessig standard.

Alusafe leveres i tre forskjellige utførelser: 
• Sjalusi 
• Gitter 
• Perforert

Profilene lagerføres i lengder opp til 6,8 m og kan lakkeres i alle RAL farger.

Vi har et veletablert nettverk av erfarene produsenter som leverer Alusafe rullegitter.

For mer info om Alusafe, ta kontakt med byggteknisk avdeling: 
E-post: byggteknisk@astrup.no 
Telefon: 22 79 15 00

	  	  			P   roduktnr.
	P rofilbetegnelse 	 Farge 	 Lengde mm	 = lagerført
	 Alusafe 3000 gitter	 Natur	 6800	 243010 0201
	 Alusafe 3000 perforert	 Natur	 6800	 243010 0204
	 Alusafe 3000 sjalusi	 Natur	 6800	 243010 0253
	 Alusafe 1811 Føring 	 Natur 	 6000	 243010 0940
	 Alusafe 1627 Føring 	 Natur 	 6000	 243010 0945
	 Alusafe PVC List 1267 		  3000	 243010 0950
	 Alusafe Endestykke Alu 	 Natur 	 30	 243010 1110
	 Alusafe Rør 60 × 40 × 3 mm 	 Natur 	 6000	 243010 1500
	 Alusafe Stålrør 102 × 2mm 	 Galv 	 7000	 243010 1510
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ALUSAFE PROFILER
Rullegitter og rullesjalusi

Profilnavn:	 Alusafe 3000
Vekt:	 0,664 kg/m
Perimeter:	 271 mm

Profilnavn:	Alusafe Føring 1811
Vekt:	 2,736 kg/m
Perimeter:	 448 mm

Profilnavn:	Alusafe Føring 1627
Vekt:	 4,335 kg/m
Perimeter:	 518 mm



Astrup AS representerer Hueck fasadesystemer i Norge. Hueck er blant Europas ledende produsenter av systemprofiler i 
aluminium for fasader, glasstak, dører, vinduer og sikkerhetskonstruksjoner. Sammen med et godt utbygget og fleksibelt 
nett av erfarne byggere, tilbyr vi spennende fasadeløsninger i aluminium.

Fasade- system i  aluminium
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STATE OF THE ART

Astrup AS: Tel: 22 79 15 00, Postboks 8 Haugenstua, N-0915 Oslo,  
Haavard Martinsens vei 34, N-0978 Oslo, E-post: astrup@astrup.no, www.astrup.no  
Salgskontor: Oslo 22 79 15 00, Skien 48 99 88 95, Stavanger 51 32 51 80,  
Bergen 55 50 61 00, Ålesund 70 15 36 60, Trondheim 73 82 96 10



Vi lagerfører nå Astrup Isolasjonsplater for dørfyllinger og tettfelt.
Platene er 2-sidig og selvklebende, og kan leveres i forskjellige tykkelser 
og med forskjellige overflater
Ta kontakt for mer informasjon!

Gode  U-verdier
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Astrup AS: Tel: 22 79 15 00, Postboks 8 Haugenstua, N-0915 Oslo,  
Haavard Martinsens vei 34, N-0978 Oslo, E-post: astrup@astrup.no, www.astrup.no 
Salgskontor: Oslo 22 79 15 00, Skien 48 99 88 95, Stavanger 51 32 51 80,  
Bergen 55 50 61 00, Ålesund 70 15 36 60, Trondheim 73 82 96 10

Isolasjonsplater
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ASTRUP ISOLASJONSPLATER 
2-sidig og selvheftende

Astrup tilbyr isolasjonsplater i alle varianter med gode U-verdier. 2-sidig selvklebende  
isolasjonsplater lagerføres i Oslo.

Typiske anvendelsesområder for platene er tette felt i dører og fasader. Kan også leveres med 
overflater som tre, glass, aluminium, PVC og laminat.

	 Tykkelse		  Vekt	P later
	 mm	U -verdi	 pr. m2	 pr. pall	P roduktnr.
	 18	 1,20	 0,77	 60	 245126 0018
	 20	 1,10	 0,84	 54	 245126 0020 
	 21	 1,06	 0,87	 51	 245126 0021
	 23	 0,98	 0,94	 46	 245126 0023
	 25	 0,91	 1,00	 43	 245126 0025
	 27	 0,85	 1,07	 40	 245126 0027
	 30	 0,78	 1,17	 36	 245126 0030
	 35	 0,73	 1,34	 31	 245126 0035
	 40	 0,61	 1,50	 27	 245126 0040
	 45	 0,54	 1,67	 24	 245126 0045

Format: 1000 × 2000 mm 



Nettbutikken for metaller og plast halvfabrikat

Astrup AS har etablert en mulighet for å kunne handle våre lagerførte materialer fra nettbutikk. 
Er du registrert kunde hos oss kan du nå bestille varer fra Astrup Netthandel! 

Astrup – fremtidens industripartner

K V A L I T E T  M A N G F O L D  O G  G O D T  S A M A R B E I D
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Astrup Netthandel

Astrup AS: Tel: 22 79 15 00, Postboks 8 Haugenstua, N-0915 Oslo,  
Haavard Martinsens vei 34, N-0978 Oslo, E-post: astrup@astrup.no, www.astrup.no  
Salgskontor: Oslo 22 79 15 00, Skien 48 99 88 95, Stavanger 51 32 51 80,  
Bergen 55 50 61 00, Ålesund 70 15 36 60, Trondheim 73 82 96 10
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