
HOVEDKONTOR/LAGER:
Astrup AS, Oslo
Postboks 8 Haugenstua, 
N-0915 Oslo
Haavard Martinsens vei 34, 
N-0978 Oslo
Tlf.: 22 79 15 00 
E-post: astrup@astrup.no

SALGSKONTORER:
Astrup AS, Skien
Rødmyrlia 13, 
N-3740 Skien
Tlf.: 48 99 88 95 
E-post: skien@astrup.no

Astrup AS, Stavanger
Luramyrveien 40, 
N-4313 Sandnes
Tlf.: 51 32 51 80 
E-post: stavanger@astrup.no

Astrup AS, Ålesund
Lerstadveien 545,
N-6018 Ålesund
Tlf.: 70 15 36 60 
E-post: aalesund@astrup.no

Astrup AS, Bergen
Postboks 2434 Drotningsvik, 
N-5828 Bergen
Leirvikflaten 3, 
N-5179 Godvik
Tlf.: 55 50 61 80 
E-post: bergen@astrup.no 

Astrup AS, Trondheim
Vestre Rosten 85,  
N-7075 Tiller
Tlf.: 92 67 96 05 
E-post: trondheim@astrup.no

Kontakt ditt nærmeste salgskontor for komplett leveringsprogram og pristilbud.

F R E M T I D E N S  I N D U S T R I P A R T N E R
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Astrup AS er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2015
Astrup AS er pre-kvalifisert Achilles-leverandør, Id 15580

Besøk oss på astrup.no

Prefalz® - Falsbar aluminium

Lagerførte dimensjoner og farger

K V A L I T E T  M A N G F O L D  O G  G O D T  S A M A R B E I D

Prefalz® er falsbar aluminium av høy kvalitet, 
utviklet for båndtekking og falsing av tak- og fasade-
applikasjoner med over 70 års fartstid fra det Euro-
peiske markedet.

Se våre nettsider astrup.no



Prefalz® tar i bruk aluminiumens naturlige fordelaktige egenskaper og videreforedler disse for optimal ytelse i byggap-
plikasjoner. Det være seg formbarhet, styrke eller bestandighet, er komposjonen av disse nøye definert og ivaretatt av 
aluminiumlegering og lakkvalitet. 

Formbarhet:       Et duktilt og fleksibelt material som er enkelt å forme etter arkitektens ønsker, enten det er dobbel  
       falsing, skivetekking eller kledning av komplekse utforinger. Det kreves heller ingen forvarming av 
       materialet ved lav arbeidstemperatur. Prefalz® kan bearbeides uten problem ned til 0 grader C.

Vekt/styrke:       Med legering EN AW-3005-H41 har Prefalz® god mekanisk styrke samtidig som det er et lett metall. 
       Egenvekt på 1,89 kg/m2 skaper lettere tak og fasader, samtidig som stivhet og styrke er ivaretatt.

Bestandighet:    Prefalz® P.10 har utmerket farge-, glans- og korrosjonsbestandighet, egnet for det norske klimaet. 
       Strukturlakken er robust samtidig som den er fleksibel, hvilket gjør den ideell for bearbeiding. 

Miljø:       Lettvekt = mindre miljøavtrykk. 100 % resirkulerbart. 
       Ikke brennbar! A1 ref. EN 13501

Effektivt:       Gitt dens vekt og bearbeidingsvennlighet, er Prefalz® enkel å bearbeide, håndtere og montere på tak 
       og fasader sammenlignet med andre metaller. Det muliggjør utføring av prosjekter raskere!

Egenskaper Lagerførte dimensjoner og farger

40 ÅRS MATERIALGARANTI
   • Prefalz®
   • PREFA® taksystemer
   • PREFA® fasadesystemer
   • PREFA® renner & nedløp
Mot brudd, korrosjon og 
frostskader.

40 ÅRS FARGEGARANTI
   • Prefalz®
   • PREFA® taksystemer
   • PREFA® fasadesystemer
   • PREFA® renner & nedløp
Omfatter avskalling, avflak-
ing, bobledannelse og brudd.

Prosjekt “MØLLA”, gamle Fritzøe Møller

Påbygg og rehabilitering av gamle Fritzøe Møller 
kontorbygg. 
Sted:  Larvik 
Byggherre: Fritzøe Eiendom AS 
Arkitekt:  PV Arkitekter AS 
Entreprenør: Helge Klyve AS 
Blikkenslager: Herman Nilsen & Sønner AS 
Produkter: PREFA® FX12 P.10 Black fasade-
       paneler 0,7mm.
  Prefalz® P.10 Black båndtekking
  & skivetekking 0,7mm 
Applikasjon: Fasadepaneler & båndtekking av
  fasade, beslag og detaljer.
Mengde: 2000 m2
Ferdigstilt: Høsten 2019 


