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CLIPFIX, SKRUER OG KLAMMER

En komplementerende lzsning

Tre ngye avstemte komponenter til innfesting av falsede tak

Rask og nayaktig montering - feerre klammer, stgrre klammeavstand
Tilpasset til bruk pa AIR-Z og VAPOZINC

Batteridrevet Clipfix-maskin

Ingen stgy eller forstyrrelse under monteringen

En holdbar og sikker Isning til taket

Alt fra én leverander
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3 NOYE TILPASSEDE
KOMPONENTER

Tysk innovasjon pa sitt beste

== Klammer i rustfritt st&l
== Magasinerte skruer
== RHEINZINK-CLIPFIX-maskin




ENKEL OG RASK MONTERING MED CLIPFIX

Det nye verktoyet Clipfix kan effektivisere monteringsarbeidet. Sammen med vére

sterke klammer og skruer kan du raskt montere holdbare sinktak.

Nar du skal montere sinktak, er det 3 komponenter som kan gjgre monteringsarbeidet

betydelig enklere og raskere. Det ene er verktayet Clipfix som virkelig setter turboen

pd& monteringen av RHEINZINK-tak. Det passer perfekt til den andre og tredje kom-

ponenten: de nye klammerne i rustfritt stél og skruene vére.

Sma klammer, stor virkning

En vesentlig bestanddel av systemet er de
nyutviklede feste- og glideklammer i rust-
fritt st&l. De avleser de gamle klammerne
i sink. Utformingen er praktisk og gjen-
nomtenkt med for eksempel avrundede
higrner slik at de ikke river hull i sinken
nér den beveger seg pga. temperatur-
svingninger. Dessuten fas klammerne i 2
versjoner: standard og hay, der det haye
klammeret brukes ved strukturerte skil-
lelag. Avhengig av vindbelastingen skal
det brukes faerre klammer enn tidligere.
P& den maten tillates det starre klamme-
avstand, som igjen farer fil mindre forbruk
av bade tid og klammer.

Skruer

For et holdbart og optimalt feste anbefa-
ler vi at du bruker skruer i stedet for spiker.
Skruene er korrosjonsbeskyttet. Med de
nye magasinskruene sammen med Clip-
fix-maskinen er det mulighet for store
tidsbesparelser ved montering av sink-
tak.

Clipfix-skruemaskin

Clipfix er et spesialutviklet frontstykke som
settes pa en FEIN-skruemaskin. Frontstyk-
ket er tilpasset de nye klammerne, og
skruene kommer automatisk ut av front-
stykket. Dette betyr at du bare setter
Clipfix-maskinen ned mot klammeret,
trykke pé knappen og sé er klammeret
ordentlig festet.

CLIPFIX
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Clipfix kombinerer skruens styrke med
hastigheten fra en spikerpistol. Clipfix er
faktisk mer enn dobbelt sa rask som om
du bruker hammer og spiker. Ved & bruke
den batteridrevne Clipfix-maskinen slip-
per du slanger og kompressor pé& taket.
Dermed reduseres stayen og sikkerheten
heves.

Endelig gir kombinasjonen av de nye
klammerne og Clipfix mulighet til sterre
avstand mellom klammerne. Det betyr
feerre klammer og at arbeidet gér ras-
kere.

Les ogsé mer om de 3 komponentene pd
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