
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et moderne og fleksibelt rekkverk i 

aluminium for den kvalitetsbevisste 

 

 

ALUMINIUM  
Rekkverksystem i aluminium 
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GENERELL INFORMASJON 
 
• Profilene lagerføres og leveres i langlengder i natureloksert (15µm) utførelse, 

men kan også leveres ubehandlet eller lakkert om ønsket. 
 
• Det er ikke behov for sveising, kun kapp, boring og oppgjenging.  
 
• Dekklokk til håndløper og stender er av plast. 
 
• Viktig at alle skruer annen innfesting må være av syrefast utførelse (A4). 
 
• Stendere for fylling (type AS1, AS2, AS 3 og AS5) passer for glass/fyllinger 

med tykkelse 8 til 13 mm. 
 
• Fleksibel og raskt montasje med utarbeidede monteringsanvisninger. 
 
• Rekkverket er styrkeberegnet for horisontal last 1,5 kN/m,  

ved høyde 1,2 meter (OK dekke) og med stenderavstand c/c 1,2 meter. 
 

• Alle nødvendige festemidler lagerføres hos Astrup Tools, kontakt 
bergen@astrup.no. 
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REKKVERKSFORSLAG 
Toppmontert 
 

 

 

 

 

 

 

 

AS1: Stender for fylling, omramning og håndløper           AS2: Stender for fylling, todelt omramning og håndløper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS3: Stender for fylling            AS4: Stender for glassklemmer 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS 5: Stender for fylling og håndløper          AS6: Stender for glassklemmer og håndløper 
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REKKVERKSFORSLAG 
Sidemontert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS7: Stender for fylling og håndløper          AS8: Stender for fylling, omramning i bunn og håndløper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AS9: Stender for fylling, omramning og håndløper Detaljer av fotplate 

 

• For sidemontert rekkverk benyttes fotplate, stenderforing og senkskruer. 
 

• Fotplaten og stenderforingen leveres ferdig bearbeidet. 
 

• Produksjonen blir enkel med kun stansing/boring av to hull i stender. 
 
• Stenderforingen trengs kun der det er strykekrav 1,5 kN/m, dvs offentlig- og 

næringsbygg. For bolig hvor styrkekravet er 1 kN/m kan stender benyttes kun med 
fotplate eller helt uten fotplate. 
 

• Ring oss og vi hjelper deg med løsninger. 
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PROFILER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håndløper 

Produktnummer ASU19569N 

Lagerlengde 6100 mm 

Vekt 1,36 kg/m 

Perimeter 304 mm 

Overflate Naturanodisert 

Stender for fylling 

Produktnummer ASU19664N 

Lagerlengde 6100 mm 

Vekt 2,933 kg/m 

Perimeter 387 mm 

Overflate Naturanodisert 

Stender  

Produktnummer ASU19572N 

Lagerlengde 6100 mm 

Vekt 2,877 kg/m 

Perimeter 279 mm 

Overflate Naturanodisert 

Hjørnestolpe 

Produktnummer ASU19573N 

Lagerlengde 6100 mm 

Vekt 4,019 kg/m 

Perimeter 513 mm 

Overflate Naturanodisert 
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Omramning enkel 

Produktnummer ASU19651N 

Lagerlengde 6100 mm 

Vekt 0,736 kg/m 

Perimeter 161 mm 

Overflate Naturanodisert 

Omramning dobbel 

Produktnummer ASU19650N 

Lagerlengde 6100 mm 

Vekt 1,024 kg/m 

Perimeter 233 mm 

Overflate Naturanodisert 

Dekklokk 

Produktnummer ASU19574N 

Lagerlengde 6100 mm 

Vekt 0,285 kg/m 

Perimeter 134 mm 

Overflate Naturanodisert 

Glasslist 

Produktnummer ASU19571N 

Lagerlengde 6100 mm 

Vekt 0,290 kg/m 

Perimeter 142 mm 

Overflate Naturanodisert 

Utfylling 

Produktnummer ASU19577N 

Lagerlengde 6100 mm 

Vekt 0,498 kg/m 

Perimeter 238 mm 

Overflate Naturanodisert 
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TILBEHØR 

 

 

 

 

 

 

Fotplate til stender for fylling  

Produktnummer ASU30122N 

Lagerenhet STK 

Vekt 0,295 kg/stk 

Overflate Naturanodisert 

 

 

 

 

 

Høyre og venstre fotplate er speilvendte av hverandre 

 

 

 

 

 

 

 

Fotplate til stender  

Produktnummer ASU30123N 

Lagerenhet STK 

Vekt 0,289 kg/stk 

Overflate Naturanodisert 

Fotplate hjørne til stender og hjørnestolpe  

Produktnummer ASU30121NH og ASU30121NV 

Lagerenhet STK 

Vekt 0,269 kg/stk 

Overflate Naturanodisert 

Fotplate sidemontert til begge typer stendere 

Produktnummer ASU30124N 

Lagerenhet STK 

Vekt 0,3 kg/stk 

Overflate Naturanodisert 

Stenderforing for sidemontert rekkverk 

Produktnummer ASU30125 

Lagerenhet STK 

Vekt 0,38 kg/stk 

Overflate Ubehandlet 

Høyre hjørne, sett fra utside 

rekkverk 
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Endelokk til stolpe 

Produktnummer ASU30150 

Lagerenhet STK 

Overflate Plast farge svart 

 

Vi lagerfører også nødvendige produkter som:  

Anslagspakning 4 mm   

Produktnummer 2413950667 

Lagerenhet 200 m  

Overflate Gummi farge svart 
 

 

 

 

 

 

 

Innrullingslist 7,5 mm (for 6 mm glass) 

Produktnummer 24139506685 

Lagerenhet 200 m 

Overflate Gummi farge svart 
 

 

 

Endelokk til håndløper 

Produktnummer ASU30160 

Lagerenhet STK 

Overflate Plast farge svart 

Endelokk til begge typer stendere 

Produktnummer ASU30155 

Lagerenhet STK 

Overflate Plast farge svart 

Innrullingslist 2 mm (for 12,76 mm glass) 

Produktnummer 24139506675 

Lagerenhet 200 m 

Overflate Gummi farge svart 

Innrullingslist 5 mm (for 8,76 mm glass) 

Produktnummer 2413950668 

Lagerenhet 200 m 

Overflate Gummi farge svart 

Innv. sekskant senkskrue M12x50 mm 

Lagerenhet 50 STK. Tools Astrup 

Overflate Syrefast A4 
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TILLEGGSPRODUKTER 

Vi lagerfører også profiler som gir flere muligheter til utførelse. 

Håndløperfeste for vegg og stender: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Profilen kappes i ønsket lengde og innfestingshull bores/stanses.  

 

• Krybben i profilen passer for håndløper med diameter Ø45 mm.  

 

• I profilen er det styrespor for selvborende skruer for å lette innfesting av håndløper. 

 

• Håndløpefestet kan festes til profil med poppnagler eller skruer. 

 

• Ingen sveising nødvendig. 

 

 

 

 

 

 

 

Håndløperfeste (for rør Ø45 mm) 

Produktnummer 2413950318 

Lagerlengde 6500 mm 

Vekt 2,91 kg/m 

Perimeter 397 mm 

Overflate Naturanodisert 
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Innglassing: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Innglassingen passer glass og fyllinger med tykkelse 6 til 13 mm. Det er kun 

innrullingslisten som endres i forhold til glasstykkelse, se side 6. 
 

• Enkel produksjon og montasje. Kun kapp og hultagning. Glassholder festes til 

stender med selvborende/-gjengede skruer 

 

• Ingen sveising nødvendig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glassholder 

Produktnummer 2413950664 

Lagerlengde 6000 mm 

Vekt 0,52 kg/m 

Perimeter 149 mm 

Overflate Naturanodisert 

Glasslist 

Produktnummer 2413950666 

Lagerlengde 6000 mm 

Vekt 0,15 kg/m 

Perimeter 64 mm 

Overflate Naturanodisert 

Plastpropp til glassholder/-list 

Produktnummer 2413950669 

Lagerenhet stk 

Overflate Plast farge svart 
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Grunnlag for styrkeberegning 
 

• Fot 6 meter rekkverk, hvor håndløper er forankret i begge ender. 

• For enkeltstående stendere uten håndløper. 

• Strykekrav 1,5 kN/m  

• Stenderavstand c/c 1,2 meter 

• Rekkverkshøyde 1,2 meter. 

 

Utsnitt av styrkeberegninger 
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Kontakt oss: 

Ta kontakt for ytterligere informasjon, montasjeveiledninger, prislister og dokumentasjon. 

Spør etter bygg-teknisk avdeling. 

 

Hovedkontor/lager 
Astrup AS, Oslo 
Postboks 8 Haugenstua 
N-0915 Oslo 
Haavard Martinsens vei 34 
N-0978 Oslo 
Tlf: 22 79 15 00 
E-post: astrup@astrup.no 
 
Salgskontor/Lager 
Astrup AS, Bergen 
Postboks 83 Godvik 
N-5882 Bergen 
Leirvikflaten 3 
N-5179 Godvik 
Tlf: 55 50 61 00 
E-post: bergen@astrup.no 
 

 

 

 

 

Salgskontorer 
Astrup AS, Skien 
Bedriftsveien 96 
N-3735 Skien 
Tlf: 48 99 88 95 
E-post: skien@astrup.no 
 
Astrup AS, Stavanger 
Luramyrveien 40 
N-4313 Sandnes 
Tlf: 51 32 51 80 
E-post: stavanger@astrup.no 
 
Astrup AS, Ålesund 
Postboks 7941 Spjelkarvik 
N-6022 Ålesund 
Lerstadveien 545 
N-6018 Ålesund 
Tlf: 70 15 36 60 
E-post: aalesund@astrup.no 
 
Astrup AS, Trondheim 
Ingvald Ystgaards vei 23 
N-7047 Trondheim 
Tlf: 73 82 96 10 
E-post: stavanger@astrup.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


