
Alusafe rullegitter

K V A L I T E T  M A N G F O L D  O G  G O D T  S A M A R B E I D

Helt sikkert og enkelt

for effektiv innbruddssikring

En trygg løsning for innbruddssikring av forretningslokaler



Astrup AS er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2008

Mer informasjon
Kontakt vår Byggtekniske avdeling på telefon 22 79 15 00, eller send e-post til byggteknisk@astrup.no.

Kontakt gjerne ditt nærmeste salgskontor for komplett leveringsprogram og pristilbud
Oslo: 22 79 15 00 • Skien: 48 99 88 95 • Stavanger: 51 32 51 80 • Bergen: 55 50 61 00 •  Ålesund: 70 15 36 60 • Trondheim: 73 82 96 10

F R E M T I D E N S  I N D U S T R I P A R T N E R
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•	 God kvalitet og høyt sikkerhetsnivå
•	 Praktisk og estetisk design
•	 Enkel og sikker betjening

•	 Kort leveringstid fra lokale produsenter 
•	 Rask service ved behov
•	 Konkurransedyktige priser

Kvalitet
Alusafe rullegitter er testet i henhold til EU-krav ENV1627, og har gjennomgått funksjonstester tilsvarende 15 års normalt bruk.

Konstruksjon
Alusafe rullegitter er et komplett lagerført system, bestående av lameller, føringsskinner, lyddempende glidelister i PVC, 
endestykker og innrullingsrør (foruten motor, elektronikk og innfestingsmidler). Lameller av natureloksert aluminium med
en vedlikeholdsfri overflate. Pulverlakkering kan tilbys på forespørsel. Alusafe leveres i lengder à 6,8 m i følgende utførelser:

Alusafe rullegitter egner seg for alle typer innendørs sikring, og er enkel og sikker å betjene. Rullegitteret kombinerer et høyt 
sikkerhetsnivå med et pent utseende.

Gitter
Lameller med stansede åpninger på  
100 x 45 mm. Tradisjonelt utseende med 
ekstra godt innsyn og luftgjennomgang.

Tett sjalusi
Tette lameller uten innsyn eller luftgjennom-
gang. Skjuler helt bakenforliggende areal.

Perforert
Lameller med perforerte hull ø5 mm. 
Godt innsyn og 35 % luftgjennomgang. 
Gir et rent og eksklusivt uttrykk.

Opprullingsrør av galvanisert stålrør ø102x2 mm. Diameter for opprullet gitter vil være på ca 25-58 cm, avhengig av høyden på 
gitteret. Føringsskinner av natureloksert aluminium i lengder på 6 meter, med lyddempende glidelister i PVC.

ALUSAFE RULLEGITTER GIR DEG FLERE FORDELER
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